
1/2 Tehničke informacije
 (12/2020)

Baumit d.o.o.
BIH-71210 Ilidža, Osik 2b - www.baumit.ba  - info@baumit.ba

Baumacol PremiumFuge
Premium fug masa

	� Vodoodbojna
	� Sigurna zaštita
	� Široka paleta boja

Proizvod Praškasta, za namirnice i hranu neškodljiva, otporna na vodu i mraz, gipka i glatka, visoke čvrstoće i fleksibilnosti masa za fugiranje. 
Visoke postojanosti boja. Klasifikacija: CG2 WA prema EN-13888.

Sastav Hidraulično vezivo, punila, bojeni pigmenti, dodaci. 

Svojstva Baumacol Premium Fuge je na vodu i mraz otporna, gipka i glatka fleksibilna masa za fugiranje sa perla efektom i visokom otpronušću 
na habanje. Zbog ograničene vodoupojnosti je smanjena opasnost od nastajanja fleka. 

Namjena Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Baumacol PremiumFuge je pogodna za fugovanje keramičkih pločica, ploča, mozaka kao i fini 
kamen za širine fuga 1 do 8 mm. Dalje je Baumacol PremiumFuge pogodna za podno grijanje kao i za vlažne prostorije, primjenjiva 
na zidnim i podnim površinama, te također na terasama i balkonima. Baumacol PremiumFuge su vodoodbojne fuge koje nisu sklone 
prljanju. 

Tehnički podaci norma: EN 13888-2002
klasifikacija: CG2
vrijema obrade: cca. 2 h 
max. širina fuge: max. 8 mm
min. širina fuge: min. 1 mm
specifična gustoća: cca. 1.93 kg/dm³ prema vrsti obloge 
prohodnost: cca. 24 h 
boje: Baumacol PremiumFuge

  PremiumFuge 2 kg PremiumFuge 5 kg

potrošnja cca. 0.2 - 0.8 kg/m² cca. 0.2 - 0.8 kg/m² 

izdašnost cca. 2.5 - 10 m²/Kanta cca. 6.25 - 25 m²/Kanta 

Isporuka Kanta 2 kg
Kanta 5 kg

Skladištenje 3 godine od datuma proizvodnje, na suhom, hladnom mjestu, u originalnom pakovanju, neraspakovano.

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija 
prema zakonu o 
hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i 
prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga Mort za polaganje pločica mora biti dovoljno suh. Odstraniti ostatke morta. Bokovi fuga moraju biti suhi bez prašine i bez sups-
tanci koje smanjuju prionjivost. Nije pogodna za fugovanje otporno na kiseline, zatvaranje dilatacijskih fuga,na drvenim, metalnim, i 
plastičnim podlogama, kao ni za bazene i rezervoare za vodu.  
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Obrada Miješanje:
Pomoću spororotirajuće električne mješalice izmiješati BaumacolFuge sa vodom dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. 
Nakon sazrijevanja od 5 minuta još jednom kratko izmiješati.
Obrada:
Baumacol PremiumFuge se nanosi gladilicom za fugiranje ili gumenom lopaticom. Utisnuti masu za fugiranje dijagonalno u smjeru 
fuge. Keramičke obloge očistiti nakon ca. 5 - 15 minuta čistom vodom i mekom spužvom. Nakon sušenja preostali cementni film još 
jednom isprati vodom. Ugrađenu masu za fugiranje do 24 sata od ugradnje zaštititi od mehaničkog opterećenja (hodanja). Da bi se 
izbjeglo pojavljivanje fleka na fug masi, mora mort za polaganje pločica biti suh i ravnomjerno odstranjen iz fuga. 
Istovjetnost boje može se postići samo unutar jedne proizvodne serije! 

Upute i opće 
napomene

Pridržavati se normi, smjernica i prospekata koji se odnose na podlogu!  
Ne izvoditi radove na temperaturi nižoj +5°C (materijala, zraka i podloge), na smrznutoj podlozi ili na temperaturi većoj do 30°C. 
Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati 
nikakva druga sredstva! 

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju 
trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o 
prodaji.  Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda. 


